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Uniwater

MATERIAALIT:

® EPDM-kumi, sininen (40
5 Shore A)

® Ruostumaton terdspultti
A4A

e Painelevyt polyamidi 6-30

LAMPOTILA:
-40°C- +80°C

MAKSIMI PAINE:
3,0 bar

KYSY MEILTA

materiaali vaihtoehdot

RADONTIIVIS

STANDARDIT

MFPA testiluokka E
DIN EN 13501-1

Ketjutiiviste lapiviennille.

Ketjutiiviste takaa taydellisen ilman- ja vesitiiviin e Pikainen ja helppo asennus
tiivistyksen. Se laajenee radiaalisesti, kun segmenttiit e Jdlkiasennus mahdollista
ruuvataan yhteen. Namai yhdistetyt segmentit ovat e Laaja kdyttoalue
saatavilla monessa eri koossa ja ne soveltuvat laajalle e Kustannustehokas
kayttoalueelle. Ketjutiiviste on erittdin joustavava ja se e Erivdrit eri kumiominaisuuksille
on ihanteellinen ratkaisu lahes kaikkeen. ® Eristys putkien valilla
e Vaimentaa tarinditd, iskuja ja aantd
e radontiivis

@ &

IBECO Ketjutiiviste BS316

Pehmea kumimateriaali erityisen sopiva muoviputkille.

Tuote.nr. | RSKnr. | Mingods | 0 f 000000

IL100-BS316 30324 16

IL 200-BS316 3032417 63
IL 265-BS316 3032418 63
IL275-BS316 3032419 63
IL 300-BS316 3032420 90
IL 310-BS316 3032421 90
IL 315-BS316 3032422 90
IL 325-BS316 303 24 23 100
IL 340-BS316 30324 24 100
IL 360-BS316 303 24 25 100
IL 400-BS316 303 24 26 125
IL410-BS316 303 24 27 125
IL 425-BS316 3032428 125
IL 440-BS316 303 24 29 125
IL475-BS316 30324 30 125
IL 500-BS316 3032431 140
IL 525-BS316 3032432 140
IL575-BS316 3032433 140
IL 615-BS316 30324 34 165
IL 625-BS316 3032435 165
IL 650-BS316 30324 36 165
IL 700-BS316 303 2437 165
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